
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AC200-240V

Ìîùíîñòü

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè

Öâåò êîðïóñà

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

Êëàññ çàùèòû

Âåñ

Ñâåòîâîé ïîòîê

Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è (CRI) 

Íàïðÿæåíèå

Óãîë ñâåòîâîãî ïîòîêà

Ðàçìåð

30W

2550 lm

110° 

85 lm/W

6500K

80

IP65

120*120*55mm

540g

>0.98

áåëûé / ÷åðíûé

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ: 
îò -30 äî +60 Ñ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 
îò -30 äî +50 Ñ

ГАРАНТИЯ2 ГОДА MB-FL-KOx-30W

СПЕЦИФИКАЦИЯ *

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

ПРОДУКЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА

8 (800) 555-86-82

sale@maksiled.ru

            www.maksiled.ru 

Âíèìàíèå! Во избежание повреждения изоляции питающего провода не допускать 
механического воздействия на провод в процессе монтажа и эксплуатации!
Соединение питающего провода прожектора и сети должно осуществляться внутри 
герметичной коробки, исключающей попадание влаги на место соединения проводников.



Диаграмма освещенности

Крепление
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